1.Vyhodnocení  koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

1.1 Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
   Obec Studené spadá do řešeného území Územního plánu VÚC Pardubického kraje, který byl schválen 14. prosince 2006. 

Vlastní obce Studené se dotýkají následující prvky navrhované zmíněným územním plánem: 

- funkční regionální biocentrum č.493 – Studenský horní les

- regionální biokoridor RK 822 – v řešeném území funkční

·  trasa přeložky silnice I/11 – Bredůvka – Studené –  Mladkov – Lichkov – Dolní Lipka; vedle zpracovaného územního plánu VÚC byla trasa přeložky řešena v studii proveditelnosti pod názvem „Zlepšení dopravní dostupnosti Králické kotliny a hraničního přechodu Dolní Lipka – Boboszow“. Trasa navrhovaná touto studií se v obci Studené dostává do přímého kontaktu se stávající obytnou a rekreační zástavbou, což bylo v přímém rozporu s požadavkem obce uplatněným ve schváleném zadání – bod 1. V rámci předkládaného územního obce byla v rámci jeho řešeného území trasa silnice oddálena od zástavby, zároveň však  byly zachovány příslušné parametry komunikace i návaznost na trasu na území sousedních obcí.  
1.2 Širší vztahy 
UMÍSTĚNÍ  OBCE VE STRUKTUŘE OSÍDLENÍ 

      Obec Studené leží v severovýchodní části Pardubického kraje, v území, kde se dosud rozvíjela především funkce klidného venkovského bydlení a rekreace - krátkodobé i dlouhodobé. S obcí sousedí rekreační centrum Pastviny – středisko letní rekreace u vodní nádrže Pastviny – Klášterec. Mladkovská vrchovina, v které obec leží, láká četné návštěvníky zejména svými geomorfologickými jevy – Zemskou bránou (průlomem toku Divoké  a Tiché Orlice hřbetem Orlických hor, kde vytváří kaňonovitá údolí) a Studenskými skalami (rulovými útvary vzniklými mrazovým zvětráváním). 

         Obec Studené spolu s místní částí Bořitov patří sice mezi menší obce kraje, avšak obce s poměrně bohatým společenským životem. 

        Pověřeným úřadem pro obec Studené je Městský úřad Žamberk, toto město plní také funkci centra periodického občanského vybavení. Za základním občanským vybavením dojíždějí obyvatele Studeného do sousední obce Těchonín a zejména do nejbližšího města, kterým je Jablonné nad Orlicí. 

    Obec Studené je členem Sdružení obcí Orlicko.                         

     Zastavěné  území obce leží mimo hlavní tahy silniční i železniční dopravy. V územně plánovací dokumentaci vyššího územně plánovacího celku je však navrhován záměr propojení významných sídelních jednotek v jižní části okresu Ústí nad Orlicí (Vysoké Mýto, Choceň, Ústí nad Orlicí, Letohrad) s Polskou republikou. Trasa navrhované komunikace, která by zároveň řešila přeložku silnice I/11 z prostoru Suchého vrchu, se výrazným způsobem dotkne správního území obce Studené, zlepší se dopravní dostupnost obce, zhorší se životní prostředí a krajinný ráz. 
DOPRAVNÍ DOSTUPNOST OBCE,  OBČANSKÉ A TECHNICKÉ  VYBAVENÍ , VÝROBNÍ POTENCIÁL 
	Dopravní dostupnost:
	-  krajská silnice  III.třídy

-  železniční zastávka v sousední obci Těchonín (nejblíže přístupná svažitý terénem přes lesní pozemky po komunikaci pro pěší) 

- návrh – silnice I. třídy

	Občanské vybavení: 
	· základní občanské vybavení (úřadovna OÚ, hasičská zbrojnice, společenský sál, veřejná knihovna, prodejna Konzum, pohostinství Podskalák, ubytování v soukromí 

· návrh - stabilizace

	Technické vybavení:
	· vybudován obecní vodovod, zajištěno zásobování el. energií

· návrh – systém odvádění a čištění odpadních vod, výstavba větrných elektráren

	Výrobní potenciál: 
	· živočišná výroba, zámečnická dílna, autodoprava 

· rozšíření výrobní zóny v centru obce, přestavba zemědělského areálu


2.Údaje o splnění zadání

        Předkládaný návrh územního plánu respektuje pokyny obsažené v Zadání pro vypracování Územního plánu obce Studené. Toto zadání bylo schváleno usnesením obecního zastupitelstva ze  dne 12. listopadu 2006.   

V listopadu 2006 byl zpracován koncept územního plánu. Vzhledem k tomu, že tento koncept nepředkládal žádné variantní řešení, využil objednatel územního plánu možnosti, obsažené v nové právní úpravě- zákoně č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu – a zadal zpracovateli vyhotovení návrhu územního plánu již v souladu s novou právní úpravou. Tento postup byl opět schválen Zastupitelstvem obce.  

3. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 

3.1 Zdůvodnění koncepce občanského vybavení 

    V důsledku malého počtu  obyvatel je v obci Studené ze základního občanského vybavení k dispozici pouze prodejna potravin, veřejná knihovna, hasičská zbrojnice  a úřadovna obecního úřadu. Byla zrušena základní i mateřská škola.

 Nadstandardní je naopak nabídka společenských zařízení a sportovních ploch.

OBČANSKÉ VYBAVENÍ PODLE DRUHU:

1. Správa a veřejná administrativa
- úřadovna OÚ
- obec spadá pod úřadovnu České pošty v Nekoři

- hasičská zbrojnice v samostatném objektu nevhodně umístěném v blízkém sousedství kaple

2. Školství
- objekt školy v současné době využíván pro výrobní účely

- mateřskou školu a I. stupeň základní školy navštěvují děti v obci Těchonín,
  II.stupeň  převážně v Jablonném nad Orlicí
3. Kultura a církev
- společenský sál v budově obecního úřadu

- veřejná knihovna v budově obecního úřadu

- kaple sv. Anny ve Studeném se hřbitovem

- kaple v Bořitově se hřbitovem

- kaplička  na pozemku ppč. 50 v severní části obce

4. Zdravotnictví
- v obci není žádné zdravotnické zařízení, obyvatelé navštěvují lékaře v sousedních městech 
  ( Jablonné nad Orlicí , Letohrad, Mladkov)

5. Maloobchod, veřejné ubytování a stravování

- prodejna KONZUM

- pohostinství Podskalák

- ubytování v soukromí SONNE

- hotel Zelený strom 
6. Nevýrobní, výrobní a opravárenské služby

- zámečnická dílna SONIX - výroba kuchyňských potřeb

- AMO  Matyáš - prodej náhradních dílů, opravy

- autodoprava Jandejsek

- v obci nejsou zastoupeny nevýrobní služby - kadeřnictví, krejčovství ap.

7. Tělovýchova
- ve sportovním areálu v centru obce je cvičné fotbalové hřiště, nohejbalové hřiště, koupaliště a nové dětské hřiště   
- rekreační hřiště  u hotelu Zelený strom

- bylo provedeno odstranění stavby lyžařského vleku, který nebyl stavebním úřadem povolen 

3.2 Zdůvodnění koncepce dopravy           
Úvod
Dopravní část územního plánu obce Studené byla zpracována firmou VIAPROJEKT s.r.o. Hradec Králové na základě kooperační objednávky architektonického atelieru Ing.arch. Dagmar Vaníčková Jablonné nad Orlicí.

Podklady
 - mapové listy 1 : 5 000

 - silniční mapa ČR 1 : 50 000, listy č. 14-14, 14-32

 - celostátní sčítání dopravy provedené ŘSD ČR a růstové koeficienty  dopravy

 - návrh územního plánu VÚC Pardubického kraje

 - studie proveditelnosti „Zlepšení dopravní dostupnosti Králické kotliny a hraničního

   přechodu Dolní Lipka – Boboszow“  (zpracovatel Regionální rozvojová agentura

   Pardubického kraje, 2001)

- příslušné ČSN a platné podklady a předpisy

 - výpočtový program HLUK+

 - konzultace a jednání s vedoucím projektantem

- vlastní průzkum zpracovatele

Širší dopravní vztahy
Zájmové území se nachází mimo hlavní dopravní tahy, v řešeném území je provozována pouze doprava silniční.

Řešená obec se rozkládá severně od Jablonného nad Orlicí, severně od státní silnice   I. třídy č. 11 (Vamberk - Žamberk - Jablonné nad Orlicí - Červená Voda) a západně od státní silnice II. třídy č. 311 (Bartošovice v Orl. horách - Mladkov - Těchonín - Jablonné nad Orlicí - Lanškroun).

Nejbližší železniční stanice je na trati 024 v Těchoníně.

Silnice I.-III. tříd
Řešeným územím prochází pouze státní silnice III/3114 Bredůvka (sil. I/11) - Studené - Celné (sil. II/311).

Silnice má pouze místní význam, propojuje nadřazené silnice - silnici I/11 a silnici II/311, zprostředkovává přímou dopravní obsluhu. Silnice tvoří dopravní osu obce, v okolí této komunikace je rozložena většina zástavby obce.

U dalších komunikací v území se jedná o komunikace místní, resp. účelové.

Řešeného území se dotýká výhledový záměr na změnu trasy silnice I/11. Silnice I/11 je v současné době vedena v trase Žamberk - Jablonné n. Orl. - Červená Voda - Bukovice). V dlouhodobém výhledu se vedení tohoto tahu uvažuje v trase Nekoř – Studené - Těchonín - Mladkov - Lichkov - Králíky (viz studie proveditelnosti „Zlepšení dopravní dostupnosti Králické kotliny a hraničního přechodu Dolní Lipka – Boboszow“ – zpracovatel Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 2001). 

Nová trasa silnice I/11 je zájmovým územím vedena ve směru jihoseverním při východním okraji obce. Trasa je vedena náročným terénem s předpokládanými výraznými terénními úpravami a podélným sklonem na hranici limitních normových hodnot.

Intenzity dopravy
Intenzity silniční dopravy jsou jedním z primárních vstupních údajů při posuzování a navrhování silniční sítě, či  jejích úseků.

Sčítání dopravy je cyklicky prováděno Ředitelstvím silnic ČR pravidelně jednou za pět let. Zahrnuje dálnice, všechny silnice  I. a II. třídy a vybrané silnice III. třídy.

Výhledové intenzity jsou extrapolovány pomocí růstových koeficientů dle Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha.

Veškeré údaje jsou uváděny ve skutečných vozidlech za 24 hodin v obou směrech a představují celoroční průměr.

Pro řešené území je využitelný sčítací úsek číslo 5-3700 na silnici I/11 v Bredůvce.

SČÍTACÍ ÚSEK  5-3700

	
	Moto
	Nákladní
	Osobní
	Celkem

	1995
	62
	813
	2238
	3113

	2000
	47
	739
	2489
	3275

	2005
	13
	1037
	3049
	4099

	2020
	11
	1265
	3903
	5179


Na silnici III/3114 dopravní sčítání prováděno nebylo. Silnice má pouze místní význam a intenzity na ní jsou v poměru k intenzitám na nadřazených komunikacích zanedbatelné. Lze důvodně předpokládat, že intenzity nepřekročí  hodnoty 500 - 600 vozidel za 24 hodin průměrného dne v roce.

Místní komunikace
Převážná část zástavby v obci se rozkládá při silnici III/3114, tato komunikace umožňuje přímou obsluhu objektů. Na tuto silnici jsou napojeny obslužné místní komunikace k zástavbě různých délek a různých parametrů. 

V okrajových částech obce mají komunikace charakter cest  se zpevněným nebo nezpevněným povrchem bez chodníků v šířce kolem 2,5 - 3 m, vycházející z terénních podmínek a fixované zástavbou. 

Kvalita krytů vozovek  je rozdílná, od živičných po nezpevněné cesty.

Síť místních komunikací doplňuje několik bývalých i současných polních cest, které umožňují obsluhu jednotlivých  objektů mimo souvislou zástavbu obce.

Dopravní závady a návrhy řešení 
V řešeném území není, s ohledem na dopravní zatížení, výrazných a nadměrně nebezpečných dopravních závad.

Za dopravně závadné lze považovat v několika úsecích směrové, šířkové a výškové parametry silnice III/3114 a některých místních komunikací, vadné (příliš ostrý úhel, nedostatečný rozhled, malý poloměr nárožních oblouků) je rovněž napojení některých místních komunikací na státní silnici. Odstranění závad na státní silnici by vyžadovalo asanace stávajících kvalitních objektů, což však není úměrné přenášeným intenzitám a významu komunikace. 

Převedení tranzitní dopravy mimo zastavěnou část obce je výhledově řešeno novou trasou silnice I/11. 

Další návrh místních komunikací v zájmovém území sestává z doplnění stávající sítě místních komunikací o obslužné komunikace, zpřístupňující rozvojové plochy v jednotlivých částech zájmového území (viz výkresová část). 

Úpravy dopravní sítě je nutno realizovat s ohledem na zajištění řádného příjezdu a průjezdu mobilní techniky hasičských  záchranných sborů.

Při navrhování a realizaci všech dopravních staveb je nutno dodržet požadované parametry a ustanovení příslušných  platných ČSN a souvisejících předpisů.

Navrhované úpravy a doplnění komunikační sítě jsou patrné z výkresové dokumentace.

Kategorizace silnic a funkční třídy
Dle "Kategorizace silniční a dálniční sítě do roku 2030 v ČR“ (zpracovatel Ředitelství silnic a dálnic ČR, červen 2000) jsou pro silnice v řešeném území stanoveny následující kategorie:

silnice I/11

. . .  S 9,5/70
Pro silnici III/3114 není kategorie stanovena, s ohledem na dopravní význam a zatížení však bude postačovat kategorie minimální - S 7,5/50.

Kategorie místních komunikací jsou v závislosti na funkční skupině určeny ČSN 736110 Projektování místních komunikací. Šířkové uspořádání dle ČSN je u některých místních obslužných komunikací nedostačující, je však dostačující provozu po nich uskutečňovanému. Tento rozpor je nutno řešit v odůvodněných případech změnou způsobu provozu motorových vozidel a jejich souběhu s pěšími ve společném prostoru místní komunikace. Předpokládá se šířka zpevnění cca  4,5  m s oboustranným zeleným pásem.

Funkční skupina průtahu silnice III/3114 je skupina C, ostatní komunikace mají funkční skupinu C a D. 

Pěší doprava
Většina místních komunikací je charakteru zklidněných komunikací se smíšeným pěším a motorovým provozem.

Chodníky v obci prakticky nejsou vybudovány, chybějí hlavně při průtahu silnice III. třídy. Chybějící úseky chodníků je navrženo dobudovat.

Chodníky, včetně přechodů přes vozovky a přístupů na autobusové zastávky, je nutno budovat dle Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické  požadavky, zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Z důvodů terénních a kompaktní zástavby existuje v obci několik pěších spojení v samostatných trasách, které umožňují  zkrácení cest.

V návaznosti na vyhledávanou turistickou oblast jsou řešeným územím vedeny značené turistické trasy. Síť  turistických cest je značena tradičním pásovým značením.

Cyklistická doprava
Území je vhodné pro cykloturistiku, optimální je spojení  s pěší turistikou. V oblasti je množství silnic a zpevněných cest s minimální intenzitou automobilové dopravy, které lze pro účely  cykloturistiky využít.

Cyklistická doprava může přinést oživení oblasti především  v letním období.

Trasy místního charakteru lze vést prakticky po všech státních silnicích převážně III. třídy v oblasti a po většině zpevněných a částečně zpevněných cestách. 

Garantem cyklistického značení na území ČR je Klub českých turistů. Metodika KČT rozděluje cyklistické trasy na dvě základní skupiny - cyklotrasy a cykloturistické trasy.

Cyklotrasou se rozumí cesta vedená po silnici, která je z hlediska bezpečnosti silničního provozu vhodná pro cyklistický provoz, nebo která využívá místní komunikaci s povrchem, umožňujícím bezpečné projetím běžným kolem. Značení těchto cyklotras je prováděno jednotně cykloznačkami, schválenými vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb. 

Cykloturistickou trasou se rozumí cesta vedená v terénu převážně po místních komunikacích, polních a lesních cestách, příp. stezkách a to zpevněných i nezpevněných, které jsou z hlediska ochrany přírody a krajiny vhodné pro cyklistický provoz. Silnice jsou používány jen v případech, kdy není v požadovaném směru možno použít jinou vhodnou cestu. Značení cykloturistických tras je prováděno cykloturistickými značkami, kterými jsou: směrovka, pásová značka a směrová tabulka.

Samostatným prvkem cyklistické dopravy jsou cyklostezky. Ty jsou tvořeny samostatnou komunikací, určenou pro cyklistický provoz. Často jsou vedeny v souběhu se silniční komunikací, zatíženou nadměrným automobilovým provozem a proto nevhodnou až nebezpečnou pro použití cyklistou. Po takto vybudované cyklostezce pak může být a obvykle je vedena cyklotrasa, značená cykloznačkami. 

Řešeným územím procházejí následující regionální cyklotrasy:

č. 4069  v trase Nekoř – Bredůvka – Studené – Těchonín – Jablonné n.O. – Orličky –

              Dolní Hedeč

č. 4074  v trase Nekoř – Studené - Jablonné n.O. – Jamné n.O. – trasa  č. 4071 

Hromadná doprava osob
Hromadná doprava osob je zastoupena pouze autobusovou dopravou.

Zájmovou oblastí je vedena linka 700967 Nekoř - Studené - Mladkov - Těchonín - Jablonné nad Orlicí - Králíky provozovaná ČSAD BUS Ústí nad Orlicí a.s. Obec je obsloužena pouze v pracovní dny.

Počet zastávek je dostatečný, zastávky jsou bez samostatného zastávkového zálivu, jsou však většinou vybaveny přístřeškem. Zastávky jsou umístěny jako mezilehlé. 

V řešeném území je pět zastávek :

Studené, Bořitov

Studené, kravín

Studené, škola

Studené, dolní

Studené, odb. na Vlčkovice 1,0

Doprava v klidu
Parkování a odstavování vozidel je uskutečňováno na soukromých pozemcích a v profilu komunikací. 

Větší mimouliční parkoviště v obci prakticky není, několik stání pro osobní vozidla je před prodejnou Konzum (cca 5 stání), vedle Konzumu lze na přilehlé místní komunikaci odstavit dalších cca 20 vozidel.

Dostatečné plochy pro parkování je nutno dimenzovat zejména u objektů občanského vybavení a u obytné výstavby. 

Garážovací stání jsou reprezentována především garážemi na vlastním pozemku, tento stav je třeba preferovat i v budoucnosti.

           Vlivy na životní prostředí
Jedním z hledisek pro posuzování komunikační sítě je i  vliv na životní prostředí. Jako i další lidské činnosti, má i doprava vliv na okolí, a to nejen v kladném, ale i záporném  směru.

Jedním ze základních vlivů je vytváření hluku při pohybu vozidla po komunikaci. Tyto vlivy je možno kvantifikovat pomocí výpočetních metod, které vytvářejí matematický model ze všech  vstupních faktorů. 

Hluková zátěž z dopravy na pozemních komunikacích se stanoví dle Nařízení vlády č. 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Dle uvedeného nařízení jsou stanoveny limitní hodnoty hluku stanovené pro jednotlivé druhy chráněného venkovního prostoru.

Hygienický limit v  ekvivalentní hladině akustického tlaku A je stanoven součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k Nařízení vlády č. 148/2006. Dle uvedeného předpisu se pro hluk z dopravy na pozemních komunikací ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h). 

V následující tabulce jsou uvedeny nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru u pozemních komunikací (doplněná tabulka z přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb.) pro denní a noční dobu.

Tabulka limitních hladin hluku pro venkovní prostor pro pozemní komunikace:

	Způsob využití území
	Den/noc
	Limitní hladiny hluku v dB

	
	
	1
	2
	3
	4

	 Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových

  zdravotnických zařízení včetně lázní
	Den                       Noc
	45     35
	50    40
	55     45
	65      55

	 Chráněný venkovní prostor lůžkových

  zdravotnických zařízení včetně lázní 
	Den                       Noc
	50     40
	50     40
	55     45
	65     55

	 Chráněný venkovní prostor ostatních staveb 

 a chráněný ostatní venkovní prostor
	Den                       Noc
	50     40
	55      45
	60     50
	70     60


1)  Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku, s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.

2)   Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách.

3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikací, v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu drah. Hlavní pozemní komunikace jsou dálnice, silnice I. a II. třídy a místní komunikace I. a II. třídy.

4)  Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikací a drahách, kdy starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a dráhách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a chráněném venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy. 

Výpočty ekvivalentních hlukových hladin od provozu na  pozemních komunikacích se provádějí dle platných "Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy". Vlastní výpočty se provádějí specializovanými výpočetními programy. Zpracovatel tohoto posouzení provedl výpočet s využitím výpočetního programu HLUK+. 

Hladina hluku od silniční dopravy závisí na intenzitě dopravy, skladbě dopravního proudu, rychlosti a plynulosti pohybu  vozidel, dále na podélném sklonu nivelety vozovky, druhu a stavu krytu vozovky, okolní zástavbě, konfiguraci terénu, stínění a odrazech zvuku. Vypočtené hodnoty hladin dopravního hluku jsou vztaženy ke standardnímu stavu atmosféry. 

 Výpočtem jsou určeny ekvivalentní hladiny hluku ve vnějším prostředí. Pro určení hluku pro vnitřní prostředí je nutno do úvah vložit útlum výplní otvorů (okna, dveře, větrací štěrbiny). Dle metodiky jsou za zdroj hluku považovány komunikace s vyšší dopravní zátěží než 30 vozidel/hod, tj. cca 530 voz/24 hodin v obou směrech (z důvodu zachování základního předpokladu matematického modelu, že zdroj hluku je lineárním zdrojem). Z tohoto důvodu nejsou počítány ekvivalentní hladiny hluku podél místních komunikací a minimálně zatížených silnic III. tříd. 

Určení podílu nákladních vozidel v dopravním proudu vychází z metodiky, kde se pro potřeby hlukových výpočtů považuje vozidlo za nákladní až od 3,5 t, tj. mimo lehkých nákladních automobilů  (N1 dle sčítání ŘSD ČR).     

Výpočet byl proveden pro rok 2020, dle průměrných intenzit dle sčítání dopravy pro profil 5-3700 na silnici I/11, pro denní a pro noční období. 

U silnice III/3114 je možno konstatovat, že předpokládaná intenzita je pod prahovou intenzitou, od kdy je komunikace považována za zdroj hluku.

Výpočet byl proveden pro 10 bodů ve vzdálenostech od 10 do 200 metrů od osy komunikace, body jsou umístěny ve výšce 3,0 m nad terénem.

Výpočtem jsou určeny ekvivalentní hladiny hluku ve vnějším prostředí bez vyčíslení odrazů, tzn. jako pro nezastavěné území (vyjadřování hlukových zatížení pro územní podklady).

Tento orientační výpočet musel být v oblasti vstupních dat generalizován, proto nenahrazuje podrobné hlukové posouzení objektů vyžadujících ochranu před hlukem, které je nad rámec územně-plánovací dokumentace.

Vzdálenosti izofon (od osy komunikace na obě strany) jsou dle výpočtu následující:

výhledové vedení silnice I/11      - cca 24 m pro izofonu 55 dB (denní doba) 

- cca 36 m pro izofonu 45 dB (noční doba)

Vypočtené hladiny hluku jsou  součástí této průvodní zprávy.

HLUKOVÉ POMĚRY – SILNICE I/11 - DEN

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K1.   AUTOMOBILY: I/11                                    (V rovině) |

| Počet aut za hodinu:   300.23, podíl nákladních aut:  15 %.          |

|/1 Krajní body: [-200.0,   0.0] [ 200.0,   0.0] m.                    |

| Výpočtová rychlost: 50.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 62.1 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       |

|                                                                      |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  1 |   3.0 |    0.0;   10.0 |  60.8 |   0.0 |  60.8 |( 54.0)|        |

|  2 |   3.0 |  -10.0;   15.0 |  58.3 |   0.0 |  58.3 |( 51.5)|        |

|  3 |   3.0 |   10.0;   20.0 |  56.2 |   0.0 |  56.2 |( 49.4)|        |

|  4 |   3.0 |    0.0;   25.0 |  54.6 |   0.0 |  54.6 |( 47.8)|        |

|  5 |   3.0 |  -10.0;   35.0 |  52.0 |   0.0 |  52.0 |( 45.2)|        |

|  6 |   3.0 |    0.0;   50.0 |  49.1 |   0.0 |  49.1 |( 42.3)|        |

|  7 |   3.0 |    0.0;   75.0 |  45.6 |   0.0 |  45.6 |( 38.8)|        |

|  8 |   3.0 |   -0.0;  100.0 |  43.0 |   0.0 |  43.0 |( 36.3)|        |

|  9 |   3.0 |    0.0;  150.0 |  39.2 |   0.0 |  39.2 |( 32.4)|        |

| 10 |   3.0 |    0.0;  200.0 |  36.3 |   0.0 |  36.3 |( 29.5)|        |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

HLUKOVÉ POMĚRY – SILNICE I/11 - NOC
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K1.   AUTOMOBILY: I/11                                    (V rovině) |

| Počet aut za hodinu:    46.91, podíl nákladních aut:  24 %.          |

|/1 Krajní body: [-200.0,   0.0] [ 200.0,   0.0] m.                    |

| Výpočtová rychlost: 50.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 55.3 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( N O C )       |

|                                                                      |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  1 |   3.0 |    0.0;   10.0 |  54.0 |   0.0 |  54.0 |( 62.9)|        |

|  2 |   3.0 |  -10.0;   15.0 |  51.5 |   0.0 |  51.5 |( 60.4)|        |

|  3 |   3.0 |   10.0;   20.0 |  49.4 |   0.0 |  49.4 |( 58.3)|        |

|  4 |   3.0 |    0.0;   25.0 |  47.8 |   0.0 |  47.8 |( 56.7)|        |

|  5 |   3.0 |  -10.0;   35.0 |  45.2 |   0.0 |  45.2 |( 54.1)|        |

|  6 |   3.0 |    0.0;   50.0 |  42.3 |   0.0 |  42.3 |( 51.2)|        |

|  7 |   3.0 |    0.0;   75.0 |  38.8 |   0.0 |  38.8 |( 47.7)|        |

|  8 |   3.0 |   -0.0;  100.0 |  36.3 |   0.0 |  36.3 |( 45.1)|        |

|  9 |   3.0 |    0.0;  150.0 |  32.4 |   0.0 |  32.4 |( 41.3)|        |

| 10 |   3.0 |    0.0;  200.0 |  29.5 |   0.0 |  29.5 |( 38.4)|        |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Ochranná pásma

Problematiku silničního ochranného pásma upravuje Zákon č.13/1997 o pozemních komunikacích. Silniční ochranná pásma slouží k ochraně silnice a provozu na ní mimo souvisle zastavěné území obcí. Je v nich zakázána nebo omezena stavební činnost, která by mohla ohrozit vlastní komunikaci nebo provoz na ní. Výjimky  uděluje v odůvodněných případech příslušný silniční správní orgán.

Silničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti 50 m od osy vozovky silnice I. třídy (výhledová trasa silnice I/11) a 15 m od osy vozovky silnic III. třídy (III/3114).

V zastavěném území se stanovují hygienická pásma s ohledem na hlukové poměry způsobené pozemní dopravou a nejvyššími přípustnými hlukovými hladinami pro konkrétní druh zástavby.

3.3 Zdůvodnění koncepce vodního hospodářství 

3.3.1  Zásobování vodou


Stávající stav

V obci Studené je vybudován obecní vodovod ve správě obce samotné. Z vodovodu je zásobováno cca 50 trvale bydlících obyvatel a 75 rekreantů. V obci je vybudováno 80 vodovodních přípojek.


Obec využívá vlastní zdroj vody s úpravou a čerpací stanicí, která čerpá vodu do obecního vodojemu umístěného za spotřebištěm. 


V zástavbě se nachází požární nádrž využívající místní podpovrchové zdroje se značně proměnlivou vydatností.


Zdroje vody

V současné době (od r. 1998) využívá obec Studené jako hlavní zdroj vody pro obyvatelstvo vrt ST-1 jímající vodu ze zvodně, jejíž kolektorem jsou přípovrchové rozpukané metamorfované horniny proterozoického stáří. Vrt má Ø 160 mm a hloubku 57 m.


Jímaná voda je měkká a slabě kyselá. Vydatnost byla stanovena rozhodnutím referátu ŽP pod. č.j. ŽP/118/99/231.8-Fa/217 ze dne 24.8.2000 na 1,0 l/s, 31 000 m3/r.


U čerpací stanice je osazena odradonovací kolona a dávkovač chlornanu sodného. Součástí čerpací stanice je akumulační nádrž objemu 60 m3.


V zájmovém území u vrtu ST-1 se dále nachází původní prameniště (využívané do r. 1996) tvořené soustavou studní (celkem 5, využity 4 z betonových skruží o jednotlivých hloubkách 2,0 - 2,5 m), z nichž je mělce jímaná voda sváděna do jedné sběrné studny a odtud do akumulační nádrže u ČS. 

V čerpací stanici jsou osazena 2 čerpadla Grundfos SP 8A-15 pro čerpané množství 0,84 l/s. Z čerpací stanice je upravená voda čerpána do vodojemu Studené.


Zdroje jsou chráněny ochrannými pásmy I., II. stupně, viz mapové podklady.

Tlakové poměry a akumulace

Z ČS je voda čerpána přes síť do zemního vodojemu Studené. Vodojem má obsah 63 m3, umístěním je charakterizován za spotřebištěm. Kóta  dna  je 610,07, hl. 607,57 m n.m. Z vodojemu je voda mimo čerpací období dopravována gravitačně do spotřebiště.


Zástavba se pohybuje v nadmořských výškách cca 585 - 560 m n.m., úroveň hydrostatického tlaku odpovídá úrovni 0,25 - 0,50 MPa, což odpovídá platné ČSN.

Rozvodné řady

V zástavbě jsou vybudovány litinové zásobovací řady z DN 100 mm, z nichž jsou jednotlivé nemovitosti napojeny vodovodními přípojkami. 

Vodovodní řady svými dimenzemi odpovídají  ČSN 730873. Pro požární zásah je v obci umístěna požární nádrž obsahu 500 m3.

Návrh

K roku 2001 žilo v obci 160 trvale bydlících obyvatel. Urbanistický návrh vytváří předpoklady pro možnost realizace rodinné výstavby a doplnění drobné a řemeslné výroby . Urbanistický návrh předpokládá stabilizaci počtu obyvatelstva na cca 200.


Orientační výpočet potřeby vody


Výpočet potřeby vody je zpracován dle metodiky Ministerstva Zemědělství z června 1993, specifické potřeby vody, resp. bilanční potřeby jsou uvažovány dle vyhlášky č. 428/2001, koeficienty nerovnoměrnosti spotřeby a odhad potřeb pro občanskou a technickou vybavenost, je řešen dle směrnice Ministerstva Zemědělství z června 1993 s vazbou na směrnici č.9/73.



Ve výpočtu je uvažováno s občanskou vybaveností samostatně. Potřeba vody pro průmysl a zemědělství je uvažována s předpokládaným nárůstem dle informací jednotlivých podnikatelských subjektů.

Procento napojení obyvatel na vodovod je pro návrh uvažováno 100%.

     
A. Potřeba vody pro bytový fond

· dle vyhlášky č. 428/2001

200  ob. á 153 l/ob.den




30,60 m3/d

     
B. Potřeba vody pro obč. a tech. vybavenost

· potřeba vody uvažována dle návrhového počtu obyvatel dle směrnice č. 9/73 v kategorii obec do 500 obyvatel

200  ob. á 20 l/ob.den 



4,00 m3/d

     
C. Potřeba vody pro průmysl
· potřeba vody je uvažována pro přírůstek pracovníků dle směrnice č. 428/2001 pro provozovny místního významu, položka 45, pro počet pracovních dnů 260/rok.

drobné podnikání

10 pracovníků á 154 l/prac. sm


1,54 m3/d

     
D.Potřeba vody pro zemědělství

· pro návrh se velký rozvoj zemědělství neuvažuje,  pro potřeby rezerv je uvažována současná potřeba s rezervou cca 20,0 m3/d.

280 jalovic á 25/35 l/kus.den



7,80/9,80 m3/den

3 pracovníci á 154 l/prac



0,46 m3/d

Pozn.: odběr pouze v letních obdobích, jinak využití vlastního zdroje

     
Nerovnoměrnost spotřeby vody

     
Nerovnoměrnost spotřeby vody je uvažována dle Směrnice Ministerstva Zemědělství z června 1993 pro obec do 500 obyvatel.

     
součinitel denní nerovnoměrnosti       

kd = 1,50

     
součinitel hodinové nerovnoměrnosti 

kh = 1,80


Celkové bilance potřeby vody 
	druh spotřeby
	Qd
	Qd max
	Qh max

	
	(m3/d)
	(m3/d)
	(l/s)
	(l/s)

	obyvatelstvo
	30,60
	45,90
	0,53
	0,96

	vybavenost
	4,00
	6,00
	0,07
	0,12

	průmysl
	2,00
	2,00
	0,02
	0,28

	zemědělství
	7,80
	9,80
	0,11
	0,11

	Celkem
	44,40
	63,70
	0,73
	1,47



Při uvažovaném rozvoji obce bude nutno zajistit pro návrhový počet obyvatel cca 0,73 l/s max. denního množství vody. 

Vodní zdroj obecního vodovodu s vydatností 1,0 l/s je dostatečně kapacitní pro pokrytí zvýšené potřeby vody obce. V případě deficitních odběrů lze využít i původní zdroje vody (studny), popř. prameniště u vodojemu Studené.


Dle ČSN 736650 by měl obsah akumulace odpovídat 60 – 100 % denního maxima, v případě obce Studené se jedná o cca 38 - 64 m3. 

Stávající akumulace u ČS má objem 60 m3, vodojem 63 m3. Celkový objem akumulace pro obec (123 m3) lze hodnotit jako dostatečný pro navrhovaný rozvoj obce, vč. využití pro dotaci do zemědělské výroby v letním období.

Rozvodné řady

V lokalitách navrhovaných investičních aktivit jsou navrženy zaokruhované zásobovací řady. V dalších stupních dokumentace budou vodovodní řady navrženy dle z.č. 274/2001 § 11, vyhl. č. 428/2001, ČSN 755401, TNV 755402. Jsou navrženy řady profilů DN 90 – 110 mm zaokruhované na stávající řady příslušných profilů jednoho tlakového pásma.

Vzhledem k situování vodojemu Studené na kótě dna 607,57 m n.m., je nutno uvažovat s kótou navrhované zástavby k čáře hydrostatického tlaku na úrovni cca 595,00 m n.m. (hydrostatický tlak cca 0,12MPa). Výše položené objekty bude nutno řešit přídavnou domácí vodárnou, při rozsáhlejší zástavbě vytvořením samostatného vyššího tlakového pásma.


Navrhovaná doplnění vodovodních systémů je nutno podrobněji rozpracovat samostatnou dokumentací při konkrétním investičním záměru.


Potrubí veřejného vodovodu nesmí být propojeno s  vodovodními řady soukromých zdrojů.


Pro odběry požárního zásahu je třeba zajistit a dle potřeby  upravit a udržovat odběrná místa u vodotečí, rybníků  a požárních nádrží - dle ČSN 736639.

Dle z.č. 274/2001 O vodovodech a kanalizacích jsou vymezena  ochranná pásma   vodorovnou vzdáleností od vnějšího  líce  stěny  potrubí  nebo  kanalizační  stoky na každou stranu

a) u vodovodních  řadů  a  kanalizačních  stok  do  průměru 500 mm  včetně, - 1,5 m,

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok  nad průměr 500 mm, - 2,5 m.

Požární zabezpečenost


V intravilánu obce Studené je stávající požární nádrž a vodovodní řady stávající i navrhované budou vyhovovat i dle ČSN 730873 – zásobování požární vodou. Dle konkrétního investičního záměru bude volena i dimenze zásobovacího potrubí.

     V případě návrhu větších podnikatelských celků, bude nutno požární zabezpečenost posuzovat individuelně s ohledem na členění požárních úseků. V případě návrhu většího rozsahu bude nutno případně přistupovat k návrhu požárních nádrží.

Hodnoty nejmenší dimenze potrubí, odběru vody a obsahu nádrže

	Typ zástavby
	potrubí

DN mm
	odběr Q l/s

pro v =0,8m/s
	odběr Q l/s

pro v =1,5m/s
	obsah nádrže

m3

	1. Rod. domy a nevýrobní 

    objekty do 120 m2
	80
	4
	7,5
	14

	2. Nevýrobní objekty

    120 – 1500m2
výr. objekty a sklady

do 500 m2
	100
	6
	12
	22

	3. Nevýrobní objekty

    větší než 1500m2
výr. objekty a sklady

500 – 1500 m2

otevř. tech. zařízení

do 1500 m2
	125
	9,5
	18
	35

	4. Výrobní objekty, sklady

    a otevř. tech. zařízení

do 1500 m2
	150
	14
	25
	45

	5.Výrobní objekty a sklady

    s vys. pož. zatížením

    větší než 2500 m2
	200
	25
	40
	72


Největší vzdálenosti vnějších odběrných míst (m)  - od objektu / mezi sebou

	Typ zástavby
	hydrant
	výtokový

stojan
	plnící místa
	vodní tok

nebo nádrž

	1. Rod. domy a nevýrobní 

    objekty do 120 m2
	200/400
	600/1200
	3000/5000
	600

	2. Nevýrobní objekty

    120 – 1500m2
výr. objekty a sklady

do 500 m2
	150/300
	400/800
	2500/5000
	400

	3. Nevýrobní objekty

    větší než 1500m2
výr. objekty a sklady

500 – 1500 m2

otevř. tech. zařízení

do 1500 m2
	120/240
	300/600
	2000/4000
	300

	4. Výrobní objekty, sklady

    a otevř. tech. zařízení

do 1500 m2
	100/200
	200/400
	1500/3000
	200

	5.Výrobní objekty a sklady

    s vys. pož. zatížením

    větší než 2500 m2
	80/160
	120/240
	1000/2000
	150


      
Pozn.: u položek 1 až 4 se nemusí k požárnímu zatížení přihlížet

3.3.2 Kanalizace

Stávající stav

V obci Studené není vybudována kanalizace s centrálním čištěním odpadních vod. Odpadní vody od obyvatelstva jsou likvidovány v jímkách na vyvážení,  septicích s přepadem do podmoku, popř. do silničních příkopů a místních drobných vodotečí.


Většina objektů nemá uspokojivě vyřešenu likvidaci odpadních vod dle z.č. 61/2003 Sb.. Veškeré další investiční aktivity je třeba řešit adekvátně dle současné legislativy.


Návrh

Dle koncepce PRVK Pardubického kraje je navrhována nová splašková kanalizace a ČOV s připojením max. počtu obyvatel. Umístění ČOV je situováno u bezejmenné svodnice, pravostranného přítoku T. Orlice. Je zde upozorněno na malou vodnost toku (vztah k vl.nař.č. 61/2003 Sb.).


Doporučujeme tento návrh doplnit o územní hájení prostoru možné výstavby sídlištní ČOV v dolní části obce (Bořitov) doplněné splaškovým kanalizačním systémem.


V horní části zástavby (pod vodojemem) doporučujeme územně hájit prostor možné výstavby sídlištní ČOV, popř. čerpací stanice se systémem splaškové kanalizace. Čerpací stanice by dopravovala splaškové odpadní vody k centrálnímu splaškovému systému a na ČOV.


Do doby výstavby splaškových kanalizačních systémů a ČOV, popř. ČS, doporučujeme likvidaci odpadních vod stávajícím způsobem, tj. převážně v jímkách na vyvážení  s atestem nepropustnosti dle ČSN 750905, septicích doplněných zemním filtrem a domovních ČOV.


U nově navrhované zástavby doporučujeme osazení domovních ČOV, popř. se doporučujeme pokusit o sdružení několika producentů splaškových vod k jedné sídlištní ČOV.


Obsahy jímek, kaly ze septiků a domovních ČOV lze vyvážet na nejbližší ČOV (Jablonné n.O.).


Odpadní vody ze živočišné výroby je nutno řešit samostatně dle příslušného vládního nařízení.

3.3.3 Vodní toky a plochy

Zájmové území obce Studené se nachází v základním povodí Tiché Orlice, vlastní obec je odvodňována několika drobnými údolnicovými vodotečemi, jenž tvoří pravostranné přítoky Tiché Orlice.


Jihozápadní část území (oblast  vodních zdrojů Studené) se nachází v povodí Nekořského potoka, který tvoří levostranný přítok Divoké Orlice v Nekoři.


Zájmové území se nachází v CHOPAV Žamberk - Králíky.


Jednotlivé povodí :

	tok
	č. hydrolog. pořadí
	plocha povodí v km2
	správce

	Tichá Orlice
	1 - 02 - 02 - 011
	5,662
	PL

	Nekořský potok
	1 - 02 - 01 - 012
	7,097
	ZVS



Jednotlivé místní recipienty mají charakter bystřinný, v území se nacházejí v horních částech toku s velmi rozkolísanými  průtoky závislými převážně na srážkové činnosti.


Kvalita vody je dle rozkolísaných průtokových poměrů velmi variabilní. Průtoky v tocích se řádově pohybují v l/s i desítkách l/s. Dle koncentrací znečišťujících látek lze kvalitu vody charakterizovat dle ČSN 757221 na tř. Ib. - II. , při velmi nízkých vodních stavech na tř. III.


Koryta toků v těchto úsecích nejsou upravena, svojí trasou tvoří krajinotvorný prvek. Záplavové území v horních částech toku není vymezeno, kapacitní problémy koryta jsou spíše zapříčiněny málo kapacitními objekty na toku (propustky, mostky).


Vzhledem ke krajinářsky  atraktivnímu  charakteru území s vyšší ekologickou stabilitou, považujeme případné tvrdé stavební úpravy koryta za nevhodné. Možné potíže s návalovými vodami doporučujeme řešit krajinářsky vhodnými stavbami (retenční zdrže a pod.).


Tichá Orlice má v uvedeném povodí v profilu Sobkovice - vodočet průměrný roční průtok 1,18 m3/s, náleží jí povodí 96,82 km2 s průměrnou srážkou 835 mm, specifickým odtokem 12,19 l/s. km2 a odtokovým součinitelem 0,46. V příbřežním prostoru inunduje. Velké vody a M - denní průtok:

 
Q1 =  29 m3/s  
 

Q20 =  85  m3/s

 
Q2 =  40  m3/s  


Q50 =  106   m3/s  

 
Q5 =  57  m3/s  


Q100 = 122   m3/s  

 
Q10 = 72  m3/s  


Q355 = 0,27  m3/s  


Kvalita vody v Tiché Orlici v tomto úseku je velmi dobrá, dle ČSN 757221 ji lze charakterizovat  tř. Ib. Koryto je velmi krajinářsky hodnotné a žádné úpravy koryta nejsou v tomto úseku navrhovány.


Pro návrhové období bude uvažováno s výstavbou kanalizace tak, aby se zamezil přísun komunálně znečištěných odpadních vod do vodních toků

Rozsáhlé stavební úpravy koryt nejsou navrhovány. Stavební úpravy je možno akceptovat v souvislosti s výstavbou nových objektů (mostky, odlehčovací stoky), popř. v rámci oprav stávajícího  opevnění. 

Ve volných plochách a v extravilánu doporučujeme zejména vegetační opevnění koryta v souvislosti s prvky ÚSES.

Pro potřeby správy a údržby vodních toků je nutné zachovávat  po obou stranách toků nejvýše 8,0 resp.6,0 m  od  břehové čáry dle z.č. 254/2001 § 49 ve znění z.č. 20/2003 Sb, ve znění pozdějších předpisů a seznam celostátně platných limitů využití území vydaném  Ústavem územního rozvoje Brno v r. 1995 , (část 1.7.801.).

 
Podle z.č. 114/1992, resp. z.č. 132/2001 Sb. " O ochraně přírody a krajiny" jsou  i vodní toky a břehové porosty významnými krajinnými prvky,  které jsou chráněny před poškozováním. Případné zásahy do nich  je třeba omezit na nejnutnější míru.

 
Veškeré stavby a činnost v záplavovém území podléhají  vodohospodářskému souhlasu dle z.č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších a doplňujících předpisů. 

 
Navrhované stavby v rámci ÚSES nesmí výrazně omezovat či  znemožňovat povinnosti správce toku dle z.č. 254/2001 Sb. a vyhl. 470/2001Sb., ve znění pozdějších a doplňujících předpisů.


Povrchový odtok a jeho retardaci doporučujeme řešit krajinotvornými prvky a úpravou hospodaření na zemědělských pozemcích. Doporučujeme obnovy a opravy stávajících funkčních i nefunkčních vodních ploch z důvodu využití jejich retenčních schopností k retardaci povrchového odtoku. 

 
Území určené k výstavbě je nutno zabezpečit takovým způsobem,  aby odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území byly  srovnatelné se stavem po výstavbě jako před ní (tzn. odtok ve  stejném množství a ve stejném časovém úseku), aby nedocházelo  ke zhoršování odtokových poměrů níže na tocích. Doporučujeme  možnost hydrogeologického posouzení likvidace neznečištěných  dešťových vod vsakem do podloží.

 
Konkrétní zásahy do toků, břehových porostů, rušení cest u  toků a pod. doporučujeme projednávat přímo s patřičným závodem  správce toku.

3.4 Zdůvodnění koncepce zásobování el. energií 

Řešené území:            k.ú. Studené

Provozovatel el. sitě:   ČEZ a.s., Distribuce Praha

Současný stav zásobování el. energií

    Zásobování výše uvedeného území el. energií je řešeno systémem 22 kV z nadzemního vedení VN 260 výkonově orientovaného na TR 110/22 kV Jablonné n.Orl. V případě mimořádných situací lze zásobovaní řešeného území el. energií zajistit z  propojeného systému VN. Mimo výše uvedené vedení VN a odboček ku stávajícím el. stanicím neprochází řešeným územím žádná další vedení VN ani VVN. Na zásobování odběru obyvatelstva a služeb elektrickou energií, podílí se 4 el. stanice s celkovým instalovaným transformačním výkonem 610 kVA.  Přehled o stávajících TS je uveden v následující tab.

	Číslo

TS
	Název
	Druh

TS
	Rok

výstavby
	Transformátor v kVA
	Majitel

	
	
	
	
	instalovaný
	výhledový
	

	299
	Bořitov
	zděná
	1931
	250
	400
	ČEZ

	646
	Studené – U kostela
	příhradová
	1981
	100
	400
	ČEZ

	1142
	Studené
	2sl.-bet.
	1993
	100
	630
	ČEZ

	1144
	Studené - rekreace
	2sl.-bet.
	1993
	250
	630
	ČEZ

	  Instalovaný transformační výkon v kVA
	700 kVA
	2060 kVA
	ČEZ


    Napojení výše uvedených TS na systém VN je řešeno výhradně nadzemním vedením. Zemní kabelový rozvod VN systému není v daném prostoru uplatněn a ani ve výhledu se nepředpokládá. 

Rozvod systému NN 

    Systém nízkého napětí je provozován normalizovanou soustavou (TN-C), 50Hz, 230/400V. 

Technická úroveň sítě NN je velmi rozličná. Některé části rozvodné sítě NN odpovídají současným požadavkům odběru, určité lokality (přibližně  ¼ stávajícího rozsahu sítě) vyžadují obnovu.  Z hlediska výhledového zásobování el. energií a z přenosových důvodů, bude nutné provést celkovou obnovu sítě NN. V řešeném území se nacházejí, služby s menšími výkonovými požadavky řešenými ze systému NN..  Obec není plynofikována a její realizace se v nejbližším období nepředpokládá. Elektrické vytápění je uplatněno především v rekreační části obce zásobované z TS 1144. Jeho rozšíření je reálné u navrhované výstavby. Podstatná  část stávající zástavby využívá k vytápění pevná paliva. Při ověřování podkladů nebyly zjištěny ani nejsou známy větší výkonové požadavky na elektrický příkon se strany současného odběru obyvatelstva a menších služeb. 

Současný příkon území

   Celkový příkon řešeného území nelze přesně stanovit vzhledem k tomu, že provozovatel energetického systému neposkytuje údaje o maximální zatížení  jednotlivých stanic. Z tohoto důvodu je současný příkon řešeného území stanoven odhadem. S přihlédnutím k prostorové rozložení odběrů v řešeném území, je maximální příkon stanoven z předpokladu 60% využití instalovaného transformačního výkonu při účiníku (cos() 0,9 

	lokalita
	instalovaný výkon v TS (kVA)
	předpokládaný maximální soudobý příkon (kW)

	Studené
	700
	380


Posouzení stávajícího stavu 

   Současný způsob zásobování systémem 22 kV je neměnný. Orientace na napájecí transformovnu 110/22 kV Jablonné n.Orl. je pro blízkost výhodná pro zajištění vyšších výkonových požadavků řešeného území. Rozvod systému VN nadzemním vedením zůstane i ve výhledu. Kabelizace VN systému se ani ve výhledu nepředpokládá. Krytí výkonových požadavků stávajícího odběru lze s ohledem na počet, optimální situování a výhledové výkonové rezervy v instalovaném transformačním výkonu, zajistit ze stávajících TS.  Instalovaný transformační výkon lze zvýšit o 1360 kVA. Zároveň  je nutno podotknout, že v některých lokalitách nelze výhledovou výkonovou rezervu stávajících stanic plně využít s ohledem na menší hustotu zástavby.  Předpokladem rozvoje území je celková obnova sítě NN.

Návrh 

    Předkládaný územní plán řeší v rozvojových plochách v návrhovém období do roku 2020 výstavbu cca 43 rodinných domků (RD) a menší rozvoj drobné a řemeslné výroby.  Výhledová výkonová bilance pro stanovení el. příkonu řešeného území, vychází z podílových maxim nových odběrů u bytového fondu (2,4 kW/bj) a občanské vybavenosti (0,35 kW/bj). V souladu s pravidly vydanými provozovatelem energického systému pro odběr obyvatelstva a služeb, je měrné zatížení nové bytové výstavby vztaženo na zatížení instalovaného transformačního výkonu v TS (VN/NN). Vzhledem k tomu, že navrhovaná nová výstavba nestanovuje počet bytových jednotek, určení el. příkonu vychází z předpokladu 1,3 bj/RD. Roční výkonový nárůst u stávající bytové zástavby je uvažován ve výši 1,5%.Rozhodujícím faktorem pro stanovení výhledového příkonu řešeného území je způsob vytápění. Přestože řešené území není v současné době plynofikováno, lze s ohledem  k současnému pohybu cen v oblasti paliv, předpokládat menší zájem o elektrické vytápění. U nově navrhovaných RD je uvažováno el. vytápění max. u 5 RD (s příkonem 15 kW/RD). 

	                        odběr
	řešené území (kW)

	stávající zástavba 
	360

	nová výstavba (RD) 
	155

	nová výstavba s el. vytápěním (3 RD)
	  45

	celkový nesoudobý příkon území v kW
	       560 kW


    Výhledový soudobý příkon řešeného území, který je předpokládán ve výši cca 560 kW, může být ovlivněn navrhovanými řemeslnými provozovnami vzhledem k tomu, že je nelze v současné době výkonově specifikovat. 

Vzhledem k tomu,že návrh územního plánu zahrnuje větší počet rozvojových ploch, je pro přehlednost uveden způsob zásobování el. energií pro jednotlivé lokality v kapitole 3.2 Textové části územního plánu. 
    Navrhovaný rozvoj obce vyžaduje u systému VN mimo jeho rozšíření, které  je spojeno novou výstavbou, provést další úpravy (přeložky) nadzemního vedení VN pro uvolnění zájmového prostoru k navrhované výstavbě. V souladu se zákonem č.458/2000 Sb., §47. zajišťuje přeložku zařízení přenosové soustavy a zařízení distribuční soustavy, jeho vlastník na náklady toho, kdo přeložku vyvolal. Při rozšiřování i obnově stávající rozvodné sítě VN   bude postupováno v souladu s územním plánem obce. Návrh řešení rozvoje systému VN, je uveden v grafické části  územního plánu obce.

Rozvod systému NN

   V souladu s požadavky provozovatele energetického systému, budou při realizaci nové výstavby dodržovány následující pravidla:

- napojení nových ojedinělých RD bude řešeno ze stávající NN sítě i za předpokladu její úpravy, 

- napojení lokalit s větší energetickou náročností (větší počet RD), bude provedeno z nové stanice (T1), nebo ze stávajících TS po jejich případné technologické úpravě.

   Způsob napojení na rozvodnou síť a použití rozvodného systému (zemní kabelové nebo nadzemní vedení), určí provozovatel rozvodného zařízení. U soustředěné nové výstavby předpokládá se použití zemního kabelového vedení NN.

Ochranná pásma elektrizační soustavy
  Dle zákona č. 458/2000, Sb. ze dne 28.listopadu 2000 o podmínkách podnikání a o výkonu státní právy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) s platností od 1.1.2001, dle §46 a v souladu s § 98, odst. 2, který potvrzuje platnost dosavadních právních předpisů určujících ochranná pásma dle zákona č. 79/1957 a zákona č. 222/1994 Sb, §19 (s účinností od 1.1.1995) jsou pro zařízení v elektroenergetice platná následující ochranná pásma.

	                        Zařízení
	Dle zákona

č. 79/1957


	Dle zákona

č. 222/1994


	Dle zákona

č.458/2000



	nadzemní vedení do 35 kV- vodiče bez izolace
	10
	7
	7

	podzemní kabelové vedení do 110 kV, vč. měřící  a zabezpečovací techniky
	1
	1
	1

	elektrické stanice
	30
	20
	-

	zděné elektrické stanice s převodem do 52 kV
	-
	-
	2

	stožárové el. stanice nad 1 kV do 52 kV
	10
	7
	7


  Uvedené vzdálenosti jsou v metrech od krajního vodiče u nadzemních vedení na obě strany. V lesních průsecích udržuje provozovatel přenosové soustavy nebo příslušné distribuční soustavy na vlastní náklad volný pruh pozemku o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů nadzemního vedení. U zděných TS od oplocení nebo zdi. Ochranné pásmo pro podzemní vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně vedení řídící, měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu. Vzhledem k tomu, že zákony č. 79/1957 Sb. a 222/1994 Sb. zahrnovaly pojem elektrické stanice, jako všeobecný, nebylo ochranné pásmo děleno dle provozního napětí, proto se jeho vymezení vztahovalo pro napětí od VN až po VVN. 

3.5 Zdůvodnění koncepce zásobování plynem 

   Obec Studené není v současné době plynofikována. 

   Zásobováním řešeného území plynem se zabývá Koncepční studie plynofikace Orlických hor ( zpracovatel M. Komárek, Choceň, březen 2003). Obec Studené má být plynofikována v návaznosti na plynofikaci obcí Mistrovice, Nekoř a Líšnice středotlakým plynovodem DN90z nové RS 2000m3/h s výstupním přetlakem 0,3MPa vybudované v obci Mistrovice. Závěry z výše uvedené studie jsou zapracovány do územního plánu. 
POTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU

Stávající  zástavba :

 Dle koncepční studie je potřeba zemního plynu v obci Studené – 100,39 m3/h 

Navrhovaná  zástavba :

 Bytová výstavba

V obci Studené   jsou navrhovány rozvojové lokality pro celkem 43 rodinných domů:

 Phod = 43RD x 2,5 m3/h .................107,5m3/h 
Drobná  a řemeslná výroba 
V návrhu územního plánu  je stanovena jedna pro rozvoj drobné řemeslné výroby. Její konkrétní využití a tedy i nároky na spotřebu plynu nelze v současné době specifikovat. 
- spotřeba plynu -  odhad .................20m3/h 
Spotřeba zemního plynu celkem  ........227,89 m3/h 

OCHRANNÁ  PÁSMA
Energetický zákon č. 458/2000 Sb. stanovuje ochranná pásma pro plynárenská zařízení takto: 

       - plynovody a přípojky do DN 200 mm včetně .............. 4 m,

       - nízkotlaké a středotlaké plynovody v zastavěném

         území obce ...........................................  1 m,

       - technologické objekty ................................  4 m,

3.6 Zdůvodnění koncepce telekomunikací a radiokomunikací
- telekomunikační síť je rozvedena po celém zastavěném území obce a umožní i napojení rozvojových ploch

- řešeným územím neprochází žádná trasa dálkového kabelu.

- distribuce televizního signálu je zajišťována základním televizním vysílačem Rychnov nad Kněžnou - Litický Chlum pracujícím na 28. kanálu ( ČT 1) a 33. kanálu ( NOVA), televizním vysílačem Trutnov - Černá hora, pracujícím  na 23. kanálu ( ČT 1) a televizním vysílačem Hradec Králové - Krásné, pracujícím na 6. kanálu ( NOVA) a okrajově 22. kanálu ( ČT 1) a 57. kanálu (ČT 2). Příjem televizního programu PREMIERA je umožněn na satelitu DFS2 - Kopernikus, který zahájil vysílání 7.6.1995.
- řešeným územím prochází radioreléová trasa směr vojenské správy, který však vzhledem k výšce svého vedení neovlivňuje  běžnou stavební činnost  

3.7 Zdůvodnění koncepce nakládání s odpady 
     Likvidace odpadů ve Studeném probíhá svozem a skládkováním. Svoz kontejnerů zajišťují TS Králíky. Svoz je prováděn na překladiště do Jablonného n.O. a odtud velkoobjemovými kontejnery na skládku společnosti Ekola do Českých Libchav.


Separovaný sběr je prováděn, je separováno bílé a barevné sklo, železo sbírají dle potřeb místní hasiči. Na OÚ je možno uložit separovaně nebezpečný odpad do 4 různobarevných popelnic.
    V územním plánu je navržena přestavba bývalého objektu drůbežárny na sběrné místo – přestavbová lokalita P3.
      Je důležité sledovat všechny producenty průmyslových a jinak nebezpečných  odpadů v řešeném území,  zda s nimi nakládají dle zákona č. 185/2001 Sb., popř. prováděcích předpisů – vyhláška č. 381/2001Sb.  a 383/2001 Sb.. 

3.8 Zdůvodnění koncepce územního systému ekologické stability 
    Dle ÚTP NR a R ÚSES ČR (MMR, MŽP, 1996) zasahuje do  řešeného území regionální biokoridor R822 a regionální biocentrum 493 Studenský horní les.

   Generel místního územního systému ekologické stability byl zpracován v roce 1998 ing. Z. Bauerem z Brna. 

  Místní územní systém ekologické stability doplňuje v trase výše uvedeného regionálního biokoridoru dvě lokální biocentra (LBC 1 a LBC 2). Podél toku Tiché Orlice, která tvoří východní hranici řešeného území je veden lokální biokoridor (LBK1)  s dvěma vloženými biocentry (LBC 8 a LBC 9)v katastrálním území Studené. 
  V rámci zpracování ÚSES byl vyčíslen koeficient ekologické stability, pro obec Studené je poměrně vysoký, řešené území patří do typu relativně přírodní krajiny. 

   Zejména podél polních cest a podél horní části Nekořského potoka by měly být realizovány  interakční prvky. 
4.Výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno 

Hodnocení nebylo v zadání požadováno. 

5. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

   Řešené území se nachází v Žamberecké pahorkatině, která je plochou největší částí Podorlické pahorkatiny.

 Obec Studené leží v klimatickém regionu MT 3 - mírně teplém s průměrnou roční teplotou 6,5 - 7,5  C a ročními srážkami nad 700 mm. Půdy jsou zde vesměs kyselé hnědé,  písčitohlinité až hlinitopísčité.

                Kvalita zemědělské půdy je charakterizována bonitovanými půdně ekologickými jednotkami ( BPEJ) a to jak v grafické příloze tak v textu, kde je uvedena také třída ochrany ( I - V) podle metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy ministerstva ŽP ze dne 1.10. 1996

	      kód  BPEJ
	      třída ochrany
	      kód  BPEJ
	      třída ochrany

	      8   34  21
	                I.
	      8   34   54
	                V.

	      8   34  24
	              III.
	      8   37   16
	                V.

	      8   34   31
	                II.
	      8   37   46
	                V.

	      8   34   34
	               III.
	      8   40   67
	                V.

	      8   34   41
	               IV.
	      8   40   68
	                V.

	      8   34   44
	               V. 
	      8   50   11
	                IV.

	      8   34   51
	                IV.
	
	


Z tabulky vyplývá, že v řešeném území se nacházejí půdy s nižší třídou ochrany. 

Charakteristika ochrany půd podle tříd je následující:

I.
třída  -  bonitně nejcennější půdy v jednotlivých  klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu

II.
třída - zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chránění, jen podmíněněodnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné

III.
třída -  půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno v územním plánování využít event. pro výstavbu

IV.
třída – v řešeném území se nevyskytuje 

V.
třída - půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany s výjimkou ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí

 Podrobnější charakteristiky vyskytujících se BPEJ:

** 34 **    hnědé půdy kyselé, hnědé půdy podzolové a jejich slabě oglejené formy v mírně

                   chladné oblasti, většinou na žulách a rulách  a na různých jiných horninách, 

                   většinou lehké, slabě až středně štěrkovité, s příznivými vláhovými poměry

** 37 **    mělké hnědé půdy na všech horninách, středně těžké až těžší, v ornici většinou 

                   středně štěrkovité až kamenité, v hloubce kolem 0,3 m kamenité nebo pevná 

                   hornina, výsušné půdy

** 40 **    svažité půdy ( nad 12 stupňů) na všech horninách, lehké až lehčí středně těžké

                   s různou štěrkovitostí a kamenitostí nebo bez nich, jejich vláhové poměry jsou

                   závislé na srážkách

** 50 **    hnědé půdy oglejované a oglejené půdy na různých horninách (hlavně žulách,

                   rulách) s výjimkou hornin v HPJ 48,49, zpravidla středně těžké, slabě až střed-

                   ně štěrkovité až kamenité, dočasně zamokřené

Kvalita zemědělské půdy je charakterizována bonitovanými půdně ekologickými jednotkami (BPEJ), v územním plánu jsou tyto charakteristiky uvedeny jak v grafické příloze, tak v textu, uvedena je  také třída ochrany ( I - V) podle metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy ministerstva ŽP ze dne 1.10. 1996.

       Územní plán obce Studené stanoví celkem 17 nových rozvojových ploch. Z hlediska funkčního využití převažují plochy určené pro obytnou zástavbu – celkem 13 lokalit. Dále je v obci Studené na jedné ploše rozvíjena drobná a řemeslná výroba – v návaznosti na stávající výrobní plochy obce. Významnou část rozvojového území zaujímají plochy silniční dopravy, tyto rozvojové plochy mají regionální význam - přeložka silnice I/11. Na hranici s obcí Sobkovice je umisťována plocha technického vybavení, která by měla být využita pro situování dvou stožárů větrných elektráren. 

   Podrobnější charakteristika využití jednotlivých ploch je uvedena v textové části územního plánu v kapitole č. 3. Nároky na plochy pro jednotlivé rozvojové lokality jsou podle způsobu využití vyčísleny v tabulce, jsou vyhodnoceny podle BPEJ, kultur, výměr a vztahu k zastavěnému území, v poznámce jsou uvedena parcelní čísla dotčených pozemků. Celkem je pro realizaci záměrů navrhovaných v územním plánu požadován zábor 27,28 ha zemědělské půdy, z toho se 0,76 ha  nachází v současně zastavěném území obce. 

Lesní hospodářství

      Obecně je hospodaření na lesní půdě upraveno zákonem č. 289/95 Sb., o lesích            a o změně některých předpisů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Hospodaření v lesích je řízeno lesním hospodářským plánem (LHP – výměra nad 50 ha) nebo lesními hospodářskými osnovami (LHO – výměra pod 50 ha) zpracované na období deseti let (decenium). Podle lesního zákona jsou do pozemků určených k plnění funkcí lesa zařazeny i bezlesí (drobné vodní plochy, loučky pro zvěř, lesní skládky, nezpevněné cesty)  a ostatní lesní plochy (zpevněné lesní cesty, políčka pro zvěř).

Státní správu vykonává Krajský úřad kraje Pardubického.

Aktuální stav lesa

Lesnatost území je nadprůměrná a při výměře  345 ha, z celkové výměry  542 ha, činí 64 %. (ČR 33,3%). Lesy jsou ve dvou komplexech.
Lesní oblast 

Podle lesnického členění  leží dané území v přírodní  lesní oblasti  PLO 25 – Orlické hory.. Nejvíce jsou zastoupeny lesní typy: 5K1 Kyselá jedlová bučina metlicová ( 75%), 5S9 Svěží jedlová bučina svahová (4 %).

Převažující biotop je X9 Lesní kultury ovlivněné činností člověka – kulturní lesy se změněnou dřevinnou skladbou. V lesích daného území jsou zastoupeny biotopy: L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy,  L5.1 Květnaté bučiny, L5.2 Horské klenové bučiny, L5.4 Acidofilní bučiny. (klasifikace „NATURA 2000).

Lesní vegetační stupeň (LVS) 

Vegetační stupňovitost vyjadřuje vztah mezi klimatem a biocenózou, v níž vedle kombinace druhů je složení přirozené dřevinné složky (souvislost sledu rozdílů vegetace se sledem rozdílů výškového a expozičního klimatu). Území je zařazeno do suprakolinního (kopcovina) až montánního lesního vegetačního stupně (LVS) - Skalický. Jedná se o LVS:

3 – dubobukový

(0,03%)

5 – jedlobukový 

(99,31%),

6 – smrkobukový 

(0,66%),

Z uvedeného je zřejmé že nejvíce je zastoupen 5LVS – jedlobukový.

Kategorie

les hospodářský
(10)
 345,33 ha (100,0%)

Kategorizace lesů byla vyhlášena rozhodnutím Mze ČR ze dne 15.4.1996 pod č.j. 945-B/96-5010. Orgán státní správy zrušil subkategorii 3c v souladu se zákonem  O lesích 289/95 Sb   Rozhodnutím úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, jako orgánu státní správy lesů, příslušného podle §48a odst.1 písm. a) zákona č.289/1995 Sb.o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění.došlo ke změně původní kategorizace.

Lesní hospodářské celky (LHC)
510000 LHC Lanškroun 
345,33 ha, platnost LHP 1.1.1997-31.12.2006

Nový LHP je zpracován s platností od 1.1.2007 – 31.12.2016

Vlastnictví

Lesní pozemky - dle LHP
lesní 345,33 ha
porostní 341,80 ha, bezlesí 3,53 ha 

Dřevinná skladba 

V současné  dřevinné skladbě jsou podle LHP (údaj Ústav pro hospodářskou úpravu lesů V Brandýse nad Labem):

Jehličnany – 94,40 % 0, 

smrk ztepilý 77,15%, borovice lesní 1,92%, borovice vejmutovka 4,91%, modřín evropský 8,87%, jedle bělokorá 1,52%, douglaska tisolistá 0,03. Nepůvodní dřeviny – borovice vejmutovka, modřín evropský, douglaska tisolistá.

Listnáče –  5,60% 

buk lesní 4,04%, bříza bělokorá 1,11%, jasan ztepilý 0,14%, olše lepkavá 0,19%, jeřáb 0,01%, javor klen 0,10%, lípa malolistá 0,01%. 

Jedná se o porosty převážně smrkové, přirůstavé tyčoviny a nastávající kmenoviny, místy pěstebně zanedbané s příměsí borovice, vejmutovky, břízy, olše, jasanu. Modřín se vyskytuje jednotlivě v příměsi stejně jako klen.. Jasan s olší jsou zastoupeny na vlhčích stanovištích podél vodotečí a na zamokřených plochách. Les je poškozován loupáním a okusem zvěří.
Průměrný věk, bonita, půměrné zakmenění

Podle věku převládají dospívající kmenoviny, a tyčoviny a kultury. Průměrný věk  - 45 let. Převážně se jedná o les I.generace.   

Celkově  lze hodnotit  lesy jako  průměrné dřevní produkce a kvality. Bonity dřevin: smrk – 24; modřín – 26; borovice – 22; bříza bradavičnatá – 20, olše - 20. Průměrné zakmenění 8,8. 

Genetika

Semenné porosty:

kategorie IIB  165,65 ha, genetická klasifikace C:

Jedná se o kvalitní zdravé porosty starší 61 let. Genové základny se nenacházejí.

Přehled lesních typů

	Symbol
	Lesní typ
	STG (skupina typu geobiocénu
	Soubor lesních typů 

HS
	Výměra v ha
	Výměra v %

	3S6 
	Svěží dubová bučina ochuzená
	3B3
	3S
	0,09
	0,03

	5K1
	Kyselá jedlová bučina metlicová
	5AB3
	5K
	259,55
	75,15

	5K6
	Kyselá jedlová bučina borůvková
	5AB3
	5K
	11,14
	3,23

	5K7
	Kyselá jedlová bučina metlicová se šťavelem
	5AB3
	5K
	11,69
	3,39

	5N2
	Kamenitá kyselá jedlová bučina se třtinou rákosovitou
	5AB3
	5N
	4,56
	1,32

	5N3
	Kamenitá kyselá jedlová bučina se šťavelem
	5AB3
	5N
	2,27
	0,66

	5P1
	Kyselá jedlina s bikou chlupatou
	5AB4
	5P
	1,33
	0,39

	5S1
	Svěží buková jedlina šťavelová
	5B3
	5S
	6,54
	1,89

	5S6
	Svěží buková jedlina svahová
	5B3
	5S
	32,50
	9,41

	5S9
	Svěží jedlová bučina svahová
	5B3
	5S
	12,93
	3,74

	5V2
	Vlhká jedlová bučina papratková
	5BC4
	5V
	0,31
	0,09

	5Y0
	Skeletová jedlová bučina
	5AB1
	5Y
	0,15
	0,04

	6K1
	Kyselá smrková bučina metlicová
	6AB3
	6K
	2,27
	0,66

	Celkem:
	
	
	
	345,33
	100,00


Nejvíce je zastoupen lesní typ 5K1 – Kyselá jedlová bučina metlicová a jedná se o kyselou,  normální kategorii na propustných půdách kyselého podloží.
Přirozená skladba dřevin na souborech lesních typů

	SLT
	STG
	Přirozená skladba v 10%
	Zastoupení v %

	3S
	3B3
	BK7, DB3, HB
	0,03

	5K
	5AB3
	JD4, BK5, SM1
	81,78

	5N
	5AB3
	JD4, BK5, SM1, KL
	1,98

	5P
	5AB4
	BK2, JD7, SM(OS)1
	0,39

	5S
	5B3
	JD5, BK5, KL
	15,04

	5V
	5BC4
	BK5, JD4, KL1,JS
	0,09

	5Y
	5AB1
	BK7, JD2, BŘ1, BO, SM
	0,04

	6K
	6AB3
	SM4, BK4, JD2, KL
	0,65

	Celkem:
	
	
	100,00 %


 Biota  odpovídá biogeografické provincii středoevropského listnatého lesa. V přírodních lesích převládal buk lesní s příměsí jedle bělokoré. Keřové patro bylo v rozvolněných skupinách dobře vyvinuto. Na  minerálně bohatších půdách byly hojně zastoupeny javory, jilmy. Na vlhčích lokalitách byl zastoupen jasan ztepilý  a olše lepkavá. 

Přehled cílových hospodářských souborů (HS):

	HS
	Cílové hospodářství
	Soubory lesních typů, lesní typ
	Druhová skladba základní
	Druhová skladba meliorační a zpevňující
	Druhová skladba přimíšené a vtroušené

	45
	Hospodářství svěžích stanovišť nižších poloh
	3S
	BK, DB, LP
	BK, JD, LP, JV, JS, JL
	SM, MD, DG

	51
	Hospodářství exponovaných stanovišť vyšších poloh
	5N, 5S9
	BK, SM, JV
	BK, JD, LP, JV, JS, JL
	SM, MD, BŘ, JŘ, JV, KL

	53
	Hospodářství kyselých stanovišť vyšších poloh
	5K, 6K


	SM, BK
	BK, JD, LP, DG
	BO, MD, BŘ, JV, JŘ

	55
	Hospodářství živných stanovišť vyšších poloh
	5S
	SM, BK
	BK, JD, JV, JL, LP, JS, JDO
	SM, MD, DG

	57
	Hospodářství oglejených stanovišť vyšších poloh
	5V, 5P 
	SM, BK
	BK, JDO, BŘ, BŘ
	BO, MD, OLL, JŘ, BŘ, OS

	01
	Mimořádně nepříznivá stanoviště
	5Y
	SM, BK
	BK, JD, JŘ, BŘ
	BO, BŘ


VLIV NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA LESNÍ POROSTY 

    V návrhu územního plánu se nacházejí dvě lokality dopravní infrastruktury, jejichž realizací dojde k záboru PUPFL. Jedná se o přeložku silnice I/11, která je jako návrhový prvek obsažena schváleném VÚC Pardubického kraje  a o trasu část trasy cyklostezky Letohrad Králíky. 

1.Přeložka komunikace I/11

Všeobecně o lesích zájmového území

Jedná se o posouzení lesních porostů v lokalitách na zájmovém území kú: Studené (58096) .  

Jedná se o přeložku silnice I/11 a výměra záboru PUPFL je 0,66 ha pro vozovku a 1,00 ha pro doprovodné plochy. Délka linie záboru činí cca 600 bm.

1. Přírodní podmínky

- klimatické poměry: oblast:  mírně teplá, okrsek: MT3 – charakterem je krátké léto, mírné až mírně chladné, suché až mírně suché, přechodné období normální až dlouhé, s mírným jarem a mírným podzimem, zima je normálně dlouhá, mírná až mírně chladná, suchá až mírně suchá s normálním až krátkým trváním sněhové pokrývky.

Průměrná roční teplota 70C , průměrný roční úhrn srážek činí 700 - 750 mm. Místní klima je silně ovlivněno reliéfem terénu a typické jsou teplotní inverze v mrazových polohách a na návětrných stranách.

- reliéf terénu: zvlněný svah, převážně severní a jihovýchodní expozice, nadmořská výška 520 - 560 m.n.m.

- lesní oblast: 25 – Orlické hory

- lesní vegetační stupeň: submontánní (Skalický), 5 – jedlobukový (lesnické členění) 

- geologické podloží: migmatické ruly na kyselých krystalických břidlicích 

- biogeografie: 1.69 - Orlockohorský bioregion, oreofytikum; fytogeograficky: 95b Kralická hornatina

- půdní typy:  převažují kambizemní typy na rulách a migmatitech místy oglejené až pseudoglejové, při potoce fluvizemní typy

- půdní druhy: hlinitopísčité, písčitohlinité až hlinité

- struktura půd: krupnatá, kostkovitá 

-  vlhkost: suchá, až mírně vlhká, při potoce mokrá

- ochrana přírody, ÚSES: v jihovýchodní části při okraji navržené komunikace je vymezeno LBC - biocentrum lokálního významu, funkční, číslo – 111601/0001 o výměře 4,0581 ha. Evidované lokality se v zájmových územích nenacházejí

- biota: flora není bohatá a místy se objevují nepůvodní (ruderální druhy) např. netýkavka jednovětá (Impatiens parviflora). Fauna je běžná, druhotná.

- „NATURA 2000“ : význačné biotopy se nenacházejí. Jedná se o biotopy pozměněné činností člověka – X9 Lesní kultury s nepůvodními dřevinami, lesní kultury s vysazenými dřevinami, které nabyly součástí přirozených lesů. Z jehličnanů se jedná o smrk ztepilý (Picea excelsa), modřín evropský (Larix decidua) i převažující borovici lesní (Pinus sylvestris). Z listnáčů se jedná o jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), dub červený (Quercus rubra), douglaska (Pseudotsuga douglasii). 

2. Evidence nemovitosti a zábor parcel

	Označeni lokality

               list vlastnictví
	Katastrální území
	Parcela číslo dle KN, 

                % zábor
	Výměra v m2 celkem
	Vlastnik
	Druh pozemku

	377B8c 
	Studené
	211/2         2
	1
	LČR
	Les

	377B2a
	Studené
	 211/2             4
	3
	LČR
	Les

	377B7
	Studené
	  211/2          31
	20
	LČR
	Les

	377B0
	Studené
	  211/2           8
	5
	LČR
	Les

	377B5
	Studené
	 211/2          12
	8
	LČR
	Les

	377C5
	Studené
	 211/2         5
	3
	LČR
	Les

	377C9
	Studené
	  211/2          38
	26
	LČR
	Les

	Celkem:
	
	             100
	66
	
	


3. Současný stav lesních porostů v zasaženém území a návrh opatření

Současný stav: nová komunikace navržená v části  lesním porostem

Katastrální území:

Studené
Vlastník:



LČR s.p. Hradec Králové
Plocha záboru - výměra v m2, m:  m2

délka:
 600m

šířka: 11 m
LHC – označení lesního porostu: 577B8a, 577B2a, 577B7, 577B0, 577C5, 577C9. 

Popis:  svah, přerušen potokem. Jedná se o porosty středního stáří, část je odlesněno mýtní těžbou. Průměrné zastoupení dřevin: smrk 85, buk 10, jedle5, bříza, jeřáb, klen vtroušené, průměrný věk 52 let průměrné zakmenění 9,5, porosty průměrných bonit. 

Terén: zvlněný terén, různé expozice
Expozice a sklon: severní a jihovýchodní


-
Pásmo ohrožení imisemi:


„C“
Lesní typy, soubor lesních typů (SLT):
5P1 Kyselá jedlina s bikou chlupatou








5K1 Kyselá jedlová bučina metlicová

5K7 Kyselá jedlová bučina metlicová se šťavelem








5V2 Vlhká jedlová bučina papratková

Skupina typů biogeocénu (STG):

5AB4, 5AB3, 5BC4

AB oligomezotrofní, BC mezotofně nitrofilní

3 – normální, 4 - vlhká

Lesní vegetační stupeň (LVS):

5 – jedlobukový

Fytocenóza:
 Ostružiník (Rubus fruticosus), maliník (Rubus idaeus), bika chlupatá (Luzula pilosa), smilka (Nardus stricta), jestřábník zední (Hieracium murorum), ostřice kulkonosná (Carex pilulifera), krabilice chlupatá (Chareophyllum hirsutum), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), kuklík městský (Geum urbanum), šťavel (Oxalis acetosella), zběhovec plazivý (Ajuga reptans), měřík (Mnium undulatum), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa); papratka samice (Athyrium filix-femina), starček (Senecio Fuchsii);  zavlečené ruderální druhy: netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora); 
Dřevinná skladba celková podle LHP: smrk 82, buk 14, modřín 2, jedle 2, jeřáb +, olše +, klen +. 

Průměrný věk 43 let, průměrná bonita u smrku 24, průměrné zakmenění 9,5.
Lesní hospodářský plán (LHP):
Lanškroun, revír Mladkov , 

platnost LHP: 1.1.2007 – 31.12.2016

Kategorie lesů:



les hospodářský

Hospodářský soubor: převládá -
57 Hospodářství podmáčených stanovišť vyšších poloh; 5P, 5V


53 Hospodářství kyselých stanovišť vyšších poloh; 5K

Hospodářský způsob:

pasečný a podrostní

Přirozená skladba dřevin:

5P - BK2, JD7, SM(OS)1







5V – BK5, JD4, KL1, JS







5K – JD4, BK5, SM1

Cílová skladba dřevin:

SM4, JD2, BK4

Produkční funkce:


stupeň kvality 2(3)

Ochrana lesa:

střídavé zamokření, buřeň, labilita porostů, vítr, hniloba 

Vodohospodářská funkce:

infiltrační, desukční 

CHOPAV:



Králíky - Žamberk

Rekreační funkce:


velmi dobrá

Krajinotvorná funkce:

velmi dobrá

ÚSES:

navržený lokální biocentrum ve východním okraji

NATURA 2000:

X9A biotop změněný činností člověka, lesní kultury nepůvodními dřevinami

Evidovaná lokalita:


les VKP

4. Návrh opatření

Nově navržená trasa komunikace povede lesními porosty, šíře cca 10  metrů, charakterem 1L. Jedná se o rozšíření a odkácení pruhu v délce cca 600 m. a šířce 12 m. Navržená cesta protíná potok s mokřadem. Navržené odkácení by nemělo mít zásadní vliv na lesní ekosystém a stabilitu lesních porostů. Určitým omezením je navržené  lokální biocentrum ve východní části, které se dotýká okrajem (USES). Proto byla trasa posunuta směrem severozápadním do lesních porostů, zhruba o 10 metrů, tak aby nedocházelo k narušení hospodaření v navrženém biocentru. V této části porostní skupinu tvoří porost převážně dospívající kmenoviny. 

Negativní vlivy stavby na lesní porosty

· narušení zápoje v okrajích navržené komunikace, snížení zakmenění v porostním plášti

· změna vodního režimu a zvýšené podmáčení při potoce

· možnost úniku toxických látek do lesních porostů při stavbě vozovky (nafta, olej)

· znečištění odpadem těžko rozložitelných cizorodých látek (plasty, kovy apod)

· poškození stojících stromů v okrajích lesa při odkácení - záboru pro lesní cestu

· návštěvnost obyvatel obce a s tím spojená změna stanoviště, zavlečení cizích prvků fytocenózy

Opatření

· při stavbě postupovat „šetrně“ s ohledem na porušení zápoje; při větším rozvolnění okraje doplnit zalesnění bukem s jedlí

·  vhodný propustek pro vodní tok a udržet mokřad, neprovádět odvodnění

· zabránit úniku ropných látek do lesních porostů

· odstranit veškeré odpady vzniklé při stavbě komunikace

· zákaz skládek odpadů, zhoršení ekologické stability (ÚSES – lokální biocentrum) 

· s ohledem na ekologickou stabilitu porostů je vhodné redukovat modřín evropský

Krajinářský typ

Krajinářský typ plošin a mírných svahů středních poloh

5. Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa

Odkácením pruhu lesa dojde k určitému narušení celistvosti porostních skupin () a narušení ekologické stability porostu.  

Podle zákona o lesích č. 289/1995 Sb., §13 Obsah a základní povinnosti (1) Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány. 

Z výsledku venkovního šetření vyplývá že porostní skupiny jsou  pěstebně zanedbané, dřevinná skladba neodpovídá danému stanovišti a ekologická stabilita je minimální (stupeň 3). Z hlediska Územního systému ekologické stability je navrženo  lokální biocentrum v okraji na východní části. 

Hospodářský soubor: 53 – Hospodářství kyselých stanovišť vyšších poloh; soubor lesních typů: 5K

57 – Hospodářství podmáčených stanovišť středních poloh; soubor lesních typů: 5V, 5P

HS – jednotka rámcového plánování. Obmýtí 100 - 110 let, obnovní doba 30 let, počátek obnovy 81 let, forma: holosečná, násečná doba zajištění kultur 5-7 let, cílová druhová skladba: smrk, jedle, buk.

6. Výpočet poplatku za trvalé odnětí lesních pozemků 

Podle Přílohy k zákonu č.289/1995 Sb.

Výše ročního poplatku za 1 ha se stanoví podle vzorce:

OLP  = PP x CD x f (Kč ha -1) : 0,02

OLP - poplatek za odnětí lesních pozemků

PP – průměrná roční potenciální produkce lesů České republiky v m3 ha-1

PP je dlouhodobě neměnná a dosahuje výše 6,3 m3 ha-1 

CD – průměrná cena dřeva na odvozním místě se stanoví z dosažených realizačních cen po odečtení nákladů na výrobu a přiblížení na odvozní místo. Tuto  průměrnou cenu dřeva stanoví a vyhlašuje ministerstvo (§ 49 odst..3 písm. e, č.j. 44645/2005-16220). Tato cena činí pro rok 2007 – 919 Kč. 

f – faktor ekologické váhy lesa se odečte z tabulky. 

Les hospodářský: 1,4

OLP = 6,3 x 919 x 1,4 =  Kč ha-1


0,810558 Kč m2

Celkem na 1 rok

  6600 m2 x 0,8106 Kč = 5 349 Kč : 0,02 = 267 450 Kč








      


Z toho 
40% pro obec





      106 980 Kč



60% pro fond životního prostředí


      160 470 Kč

 Příloha PUPFL k územnímu plánu obce Studené

vliv staveb na lesní porosty

ZÁSAH DO OCHRANNÉHO PÁSMA LESA

  V územním plánu jsou navrženy rozvojové plochy, které zasahují do ochranného pásma lesa. Jedná se o následující lokality – 4a-Bv, 4b-Bv, 5a – Bv, 6-Bv, 10-Bv, 11-Bv, 14-Bv. Při umisťování konkrétních staveb v těchto lokalitách je třeba ochranné pásmo lesa respektovat, případně získat výjimku z tohoto ochranného pásma. 
Přílohu PUPFL zpracoval: Ing. Květoslav Havlíček
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